
LEPUS PILAR 1600

Operador de 230V para puertas correderas de peso de 
hasta 1600 kg o una longitud máxima de hasta 11 metros

Operateur 230v pour portails coulissants d’un poids maxi 
de 1600 kg ou longueur maxi de 11 m



•	 Motorèducteur	à	bain	d’huile
•	 Coffre	en	robuste	tole	avec	traitement	cataphorèse	

et	peniture	polyester	pour	des	applications	lourdes	
de	type	industriel

•	 Trappe	 d’accès	 au	 déverrouillage	manuel	 avec	
clè	pour	une	plus	grande	sècurité.

•	 Encodeur	 de	 serie	 (capteur	 de	 détention	
d’obstacles)

•	 De	serie	fins	de	course
•	 Moteur	réglable	en	hauteur

•	 Fiabilidad	 de	 los	 motoreductores	 en	 baño	 de	
aceite 

•	 Todas	 las	 partes	 principales	 son	 producidas	 y	
probadas	en	la	fábrica	de	SEA

•	 Cofre	 robusto	 en	 lámina	 de	 poliéster,	 pintado	
con	tratamiento	de	cataforesis	para	aplicaciones	
industriales	pesadas

•	 Liberación	 manual	 escondida	 detrás	 de	 una	
cubierta	con	llave	para	máxima	seguridad

•	 Codificador	 estándar	 (sensor	 de	 detección	 de	
obstáculos)	para	una	máxima	seguridad	contra	el	
aplastamiento

•	 Interruptor de límite integrado
•	 Motor	ajustable	en	altura	

Fuente	de	alimentación	
(V) 230V~	50/60	Hz

Consumo	de	energía	(W) 450W

Condensador	de	
arranque 35	μF

Frecuencia	de	uso 75%

Velocidad	de	rotación	del	
motor 1400	rpm

Relación	de	reducción 1/30

Temperatura	ambiente -20°C	+55°C

Intervención	de	
termoprotección 130°C

Peso	del	actuador	con	
aceite 35	Kg

Cantidad	de	aceite 1,75	L.

Grado	de	protección IP	55

Velocidad	(piñón	Z16) 0.175	m/s

Velocidad	(piñón	Z20) 0.2	m/s

Pareja	max 670	Nm

Peso	max.	de	la	puerta 1600	Kg

Embrague	anti-
aplastamiento

Mécanicien	en	bain	d’huile	/	
électromécanique

Mecánico	en	baño	de	aceite	/	
Electromecánico

Límite Mécanique	/	Integrated
Mecánico	/	Integrado

Alimentation	(V)

Consommation	
d'énergie	(W)

Condensateur	de	
démarrage

Fréquence	d'utilisation

Vitesse	de	rotation	du	
moteur

Ratio	de	réduction

Température	ambiante

Intervention	de	
thermoprotection

Poids	de	l'actionneur	
avec	huile

Quantité	d'huile

Degré	de	protection

Vitesse	(pignon	Z16)

Vitesse	(pignon	Z20)

Couple	max

Poids	max.	de	la	porte

Embrayage	anti-
écrasement

Limite


