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JACK 800

LyrA unit

JACK 800 CP

YEARS WARRANTY

YEARS WARRANTY

YEARS WARRANTY

 

 

Lyra,Jack 800 - JACK 800 CP
OPERATORE OLEODINAMICO INTERRATO AD USO RESIDENZIALE 
PER ANTE DI LUNGHEZZA MAX PARI A 4 m O PESO MAX PARI A 800 Kg  

CODICE PRODOTTO CICLI MAX 
(Ora)

POMPA
(lt)

LUNGH.
MAX (m)

TEMPO
APERTURA (sec.)

PEZZI PER
PALLET

12001005 LYRA Centralina AC con cassetta 45 0,5 2,0 7,0 -
12002005 LYRA Centralina SB con cassetta 45 0,5 4,0 7,0 -

CODICE PRODOTTO CICLI MAX 
(Ora)

ANGOLO
ROTAZIONE

PESO
MAX (Kg)

PEZZI PER
PALLET

12015010 JACK 800 martinetto FRENO 100° con cassetta 45 100° 800 -
12015050 JACK 800 martinetto FRENO 180° con cassetta 45 180° 800 -
12015030 JACK 800 CP martinetto FRENO 100°** 45 100° 800 -
12015070 JACK 800 CP martinetto FRENO 180°** 45 180° 800 -
 ** con cassetta portante

 CONfEZIONE CENTRALINA
n.1 Centralina
n.1 Cassetta Centralina
n.1 Condensatore di spunto
n.1 kit accessori per il montaggio
n.1 istruzioni di montaggio.
 Confezione MArtinEttO/CP
n.1 Martinetto Lyra 800
n.1 Cassa Angolare / Cassa Portante
n.1 kit accessori per il montaggio
n.1 istruzioni di montaggio
n.1 Cartello di segnalazione

 ACCESSORI

•   Silenziosità ed Affidabilità Idraulica
• Versione con centralina idraulica e martinetto  
 separati da collegare con tubo di rame
• Lubrificazione ad olio di tutti i componenti  
 meccanici
• Sblocco con chiave personalizzata in caso di  
 mancanza di energia elettrica su centralina
      LYRA
• Disponibile versione con rallentamento   
 idraulico regolabile per un accostamento 
 dolce dell’anta.(versione FRENO)
• Cassa in acciaio (cataforesi) inclusa nel   
 codice dell’operatore.(Jack o Jack CP)
• Disponibile in versione con doppio blocco  
 (AC) o senza blocco (SB)
• Lyra 800CP con cassetta portante per una
      facile assistenza e   sistema
      di sblocco a chiave e leva LOCKINTS  o 
      LOCKINTP (accessorio obbligatorio)
• Su richiesta versioni senza freno e Jack 400 
 (con e senza freno) (vedi N.B.)

nB: Versione LyrA  senza cassetta (- 35€ dal prezzo di listino), versione senza freno JACK 800 (- 35€ dal prezzo di listino), versione JACK 
400  disponibili su richiesta anche senza freno
* non vendibili per versione FrEnO

65000045 12710270 12710275 12710425

OILH Olio verde per 
motori oleodinamici 
(5 litri) 

LOCKINTS 
Sblocco base.
Solo per JACK CP

LOCKINTP 
Sblocco PLuS con 
cilindro a chiave.
Solo per JACK CP 

PSC Stop meccanici 
regolabili in apertura e 
chiusura (2pz).
Solo per JACK CP

23105345 23105335 12715020

SAFETYGATE*  lineare 
kit encoder per operatore 
220V a battente e per 
centrali con gestione 
encoder(muro laterale)

SAFETYGATE* kit
encoder per operatori 
220V a battente e per 
centrali con gestione 
encoder

LOP5 tubo di rame 
Ø 8 (5 mt)

Cassetta centralina in acciaio 
zincato e verniciatura poliestere 
con serratura (inclusa).

Valvole di regolazione forza.
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Jack 800 CP (cassetta portante)Jack 800 


