Operador Hidraulico a batiente - para uso residencial
Para hojas de max. longitud de 3 MeTROS
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Bajo pedido versiones
con desaceleracion
hidraulica para un
enfoque suave de las
hojas en cierre

Nuevo Sistema de POSITION GATE Junta esférica
desbloqueo con llave Encoder para ajuste de
SEA personalizada absoluto lineal carrera milimétrica
(opcional)

Lubricacion con aceite de todos los componentes mecanicos

Kit parada mecanica interna para un buen funcionamiento en posicion de fin de carrera (opcional)

Distribuidor con bloques hidraulicos en el exterior para un facil reemplazo

Versiones con bloqueo bidireccional (AC), solo en cierre (SC), sin bloqueo (SB)

Carrera 270 mm - Diametro del eje 16 mm
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Bajo pedido modelos “PG” con Position Gate estandar




B DATOS TECNICOS

W ACCESORIOS

Soporte trasero Sonda de
ajustable temperatura +
(para atornillar) Unidad LE +
n.2 piezas Cablede 1,8 m

e
Horquilla Cilindro con llave
oscilante para DIN dedicada de 10
fijacion trasera cifrados (1 pieza)
en aluminio

H TARJETAS ELECTRONICAS
B GATE 2DG

« Tarjeta electronica
« para2operadores de 230V

P

TECNICAS

DIMENSIONES (mm)
Potencia del motor

Ciclos / hora max.

Grados de apertura
Grado de proteccion

Empuje maximo

ESPECIFICACIONES

230Vac+5% - 50/60Hz
180 W
270 mm
40
-40°C /+ 60°C
10Kg
30m
90°- 110°
1,5 cm/sec (1L pump)
IP55
6,3uF
250 daN

Desbloqueo externo con Aceite verde
caja, cerraduray cable  para operadores
de acero inoxidable de  hidréulico

2.5m- conjunto (5 litros)

Soporte para apertura Kit de parada Desbloqueo metéalico PLUS
hacia externo L400 mm  mecénica con cerradura DIN

(2 piezas) para maxima seguridad

y junto

B UNIGATE 21 (gestion INVERTER) g
Solo para MINI TANK IV

Gestion Encoder bidireccional y lineal (POSITION GATE)

Gestion estandar de fin de carrera (ya NO se requiere la tarjeta LE)
Gestion de la bateria para la funcion de emergencia.

Power Switch de 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah para accesorios) ->

el UPS adicional ya no es necesario

2 entradas programables (GP1y GP2)

Temporizador programable con UPS a bordo de la tarjeta
Conexion entre médulo Inverter y su médulo gestion via cable USB
2 relés de salida programables (cerradura eléctrica, semaforo, luz
de cortesia ...) -> el SUP ya no es necesario

« Verificacion y control de carga de los accesorios

Ventajas:
Mas ciclos por hora
Entradas N.C. protegidas por resistencia 8K2

KIT Encoder lineal
absoluto con
extrusion

UNIGATE -1
INVERTER technolog

Gestion amperométrica para inversion en caso de obstaculo

Baja temperatura en ciclo intensivo
Pareja alta en desaceleracion
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